
NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS i . Q
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG U " ** r

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 t\AJ

Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!
346-3/10/2007. Tárgy: MÓL Nyrt. Zalai Finomító (Zalaegerszeg)
Műszaki ea.: Paksa Tibor 92/314-370 egységes környezethasználati engedélye
Jogi ea: dr. Nagy Zsanett 94/504-141 Melléklet: l db táblázat*. ~

1 *M J

H A T Á R O Z A T Érke^u.
Ugyint.ti/ö

A MÓL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Zalai Finomító - 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 6.
részére

bitumen gyártás, fáradtolaj feldolgozás, energiaszolgáltatás,
kőolaj- és kőolajtermékek tárolása, forgalmazása,

minőség-ellenőrzés, szennyvízkezelés tevékenységre
3281/3/2005, számon kiadott

3281/5/2005., 3281/7/2005., 53-8/1/2006., valamint 346-3/2/2007. számon módosított

egységes környezethasználati engedély határozatom ff
módosítom, és egyúttal

egységes szerkezetbe foglalom

az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

I.

DUNAI FINOMÍTÓ

Érkezés
dátuma:

Melléklet ̂  Uíabwiĵ y l f*Jt

íntéa

Az egységes környezethasználati engedélyes: MÓL Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. Zalai
Finomító, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 6.
KSH azonosító: 10625790-2320-114
Környezetvédelmi Ügyfél Jel: 100170243

A tevékenység folytatásának helye: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 6. 1871/7 hrsz.
Környezetvédelmi Területi Jel: 100197274

Az egységes környezethasználati engedély alapján végezhető tevékenység: A környezeti
hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XEL
25.) Kormányrendelet 2. sz. mellékletének 1.2 pontja (ásványolaj-feldolgozás).

A tevékenység meghatározása
• bitumen gyártás, forgalmazás
• fáradtolaj befogadása, tárolása, feldolgozása
• csővezetéken érkező kőolaj befogadása, átmeneti tárolása, vasúti kiszállítása
• kőolaj- és kőolajtermékek vasúti forgalmazása
• göztermelés
• friss ipari víz és ivóvíz biztosítása
• szennyvízkezelés, -tisztítás
• villamos energia szolgáltatás

Tel.: (94) 506-700 Fax: (94) 313-283 E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu



minőségellenőrzés
késztermék bitumenek kiszerelése.

II.

A tevékenységek és azok jellemzői

Fáradtolaj-feldolgozás

- Ál V atmoszferikus és vákuumdesztillációs üzem

A tevékenység a 1598/1/2003. számú határozattal kiadott veszélyes hulladék kezelési enge-
dély alapján történik. Az üzem névleges kapacitása 180 kt/év. A fáradtolaj-feldolgozás az
üzem atmoszferikus részében történik évente 4-5 alkalommal, alkalmanként 4-5 napos időtar-
tammal. Az atmoszferikus rész 1968 óta működik, melyet 1971-ben egészítettek ki
vákumdesztillációs egységgel. Az üzem - több részletben végrehajtott rekonstrukció után -
1993-tól 1999-ig dolgozott fel kőolajat. A kőolaj-feldolgozás megszűnése után 2002-től itt
történik a fáradtolaj feldolgozása.
A fáradtolaj az üzem területére közúton és vasúton érkezik. A beérkezett fáradtolaj tárolására
a T2011 és T2012 tartályok használatosak. A közúton érkező fáradtolaj lefejtésére külön olaj-
fogóval ellátott lefejtő (40 m3-es tartály) szolgál.

T

A feldolgozás során a fáradtolaj 28 m -és desztillációs oszlopon fejtermékre (könnyű szénhid-
rogének) és fáradtolaj maradékra (fluxáló olaj) válik szét; a fluxáló olaj kitárolásra kerül a tar-
tályparkba (T2007, T2008), melyet a finomító bitumenfúvatás során alapanyagként felhasznál.
A fejtermék kondenzálás, dekantálás után szénhidrogén fázisra és vizes fázisra válik szét. A
szénhidrogén fázist a T301 tartályban történő átmeneti tárolás után vasúton kiszállítják, a vi-
zes fázis az ipari szennyvíztisztítóra kerül. Amennyiben a dekanterben (2.5 x 5 m-es fekvő-
hengeres tartály) megnő a víz mennyisége, a felesleges víz (automatikus vízszintszabályzás) a
felúsztató tartályon (V-l 1), puffertartályokon (T303, T304), majd a TI 15 tartályon keresztül a
ílotálóra kerül, a felúsztató tartályban lefölözött olaj pedig a szloprendszerbe.

- A2V atmoszferikus és vákuumdesztillációs üzem

Az üzem 1984-től működött, a kőolaj feldolgozás 2001-ben megszűnt, a berendezések üzemen
kívül vannak helyezve.

Bitumenfúvatás és kapcsolódó technológiái

- Bitumenfúvató üzem

A bitumenfúvatás során építőipari bitumen, útépítési bitumen, valamint bitumen keverő kom-
ponens előállítása történik két párhuzamos, egymástól függetlenül üzemeltethető technológiai
soron. Az üzem névleges kapacitása 200 kt/év.
A bitumenfúvatáshoz szükséges alapanyag vasúton érkezik a Dunai Finomítóból, és a T503,
T1001, T1004, T5002, T5015 tartályokba kerül betárolásra, továbbá a fúvatás során felhasz-
nálásra kerül a T107 tartályon keresztül, a fáradtolaj feldolgozás során keletkezett íluxálóolaj
a T2007, T2008 tartályokból.
A fúvatás során - a felmelegítést követően, segédanyag adagolás mellett - a bitumen két, sorba


